
Datenblatt GM-44S

GPS Marine Receiver GM-44 

Beschreibung

Der GPS Receiver verfügt über eine integrierte Antenne. Eine schnelle Kaltstartzeit mit 42 s 

ermöglicht schelle Einsatzbereitschaft. Eine robuste Bauweise und ein geringer Stromverbrauch 

machen das Gerät für viele Anwendungen attraktiv. Das massive metallischce Gehäuse sorgt für 

einen festen Stand und eine robuste Art. Mit einer Zentralschraube ist das Gerät schnell montiert.

Anwendung

• GPS zur Land- oder Meeresnavigation

• Anwendungen in der Telemetrie

• AVL-Anwendungen
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Technische Daten

Datenblatt GM-44S

Mechanische Daten

(Diameter x H) 56mm x 28mm

Gewicht 85gram

Kabel 3m

Montierung Zentral Schraube

Gehäuse Farbe Weiß

Bauweise Komplett Wasserdichte Struktur

Umwelt Zustände

Bedienungs Temp. 75°C ~ -30°C 

Lager Temp. 85°C ~ -40°C 

Kommunikation

Protokoll NMEA

Signal Level RS-232

Interface Capability

Standard Output GGA, RMC, GSV, GSA 

Performance

Eingebaute Antenne H.-reliable ceramic patch

Sensibilität (-159 dBm)

SBAS Support  WAAS, EGNOS

Receiver Architektur 20 parallel channels 

Startzeit (Normal) 0,1 sec. (Heißstart) / 35 sec. (Warmstart) / 42 sec. (Kaltstart)

Position Genauichkeit 10m 2D RMS

DGPS (WAAS,EGNOS) <2.0 m

Geschwindigkeit 518 m/S 

Max. Höhe 18.000 m 

Update Rate 1 Hz 

Power Supply 5V internal with 8V ~ 35V Adapter or 8V ~ 35V direct

Current Consumption 100mA Acquisition / 80mA Tracking  

Baud Rate 4800 bps (Standard)
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Zeichnung

Standard Verbindungen für GM-44S-RS232 

(Varianten auf Anfrage verfügbar)
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